SISTEMA
ETEA
MIST
LP

IMPIANTI SPECIALI
DI SPEGNIMENTO
INCENDIO

P

etea sICUREzzA

>» SISTEMI DI SPEGNIMENTO
BASATI SUL PRINCIPIO
DELLACQUA
NEBULIZZATA
A BASSA PRESSIONE

Erogare I'acqua in gocce del diametro di pochi micron permette di
combattere efficacemente gli incendi per mezzo di tre distinti principi,
che consistono nel:

« accelerare il raffreddamento del combustibile, in virtu di un piu
rapido processo di evaporazione dell’acqua;

« soffocare I'incendio, grazie ad una parziale sostituzione dell’ossi-
geno con I'acqua nell’area circostante il fuoco;

« contenere I'irraggiamento termico delle fiamme, attraverso la
saturazione dell’ambiente in cui si sviluppa I'incendio.

| sistemi ETEA MIST LP sono in grado di generare acqua nebulizzata
utilizzando basse pressioni operative, comprese tra 3,5 e 6 bar, risul-
tando essere fra i mezzi di estinzione ad acqua piu efficienti attual-
mente sul mercato.

>» COMPARAZIONE

NEBULIZZATA AD ALTA
PRESSIONE
ED ETEA MIST LP

1. Notevole riduzione dei costi dei materiali e di installazione rispet-
to ai sistemi ad acqua nebulizzata ad alta pressione.

2. Possibilita di utilizzare tubazioni in polietilene, ferro nero (a mon-
te dei filtri previsti), acciaio galvanizzato e inox 304.

3. Alimentazione idrica da impianti esistenti (Sprinkler o reti Idranti)
senza implementare ulteriori stazioni di pompaggio.

4. Alimentazione idrica diretta dall’attacco di emergenza dei VVFE.
5. Riduzione significativa degli assorbimenti elettrici rispetto ai si-
stemi ad acqua nebulizzata ad alta pressione.

6. Possibilita di essere impiegato anche su rischi HHS fino ad arri-

vare a 8m di altezza con stoccaggi intensivi.

>» COMPARAZIONE
TRA SISTEMI
TRADIZIONALI
SPRINKLER
ED ETEA MIST LP

1. Diminuzione significativa (fino ad arrivare ad 1/3) dei quantita-
tivi utilizzati d’acqua riducendo al minimo i danni provocati.
2. Tubazioni di diametri contenuti che riducono i costi di installa-

zione e diminuiscono i volumi a livello impiantistico.
3. Velocita di installazione con il sistema pressfitting.

4. Stazioni di pompaggio pil piccole rispetto ai sistemi tradizio-
nali sprinkler, con riduzione di assorbimenti elettrici e spazi.

5. Riserve idriche pili contenute, con significativi abbattimenti di
costi e superfici di allocazione.
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> CERTIFICAZIONI

» Conforme alla UNI CEN/TS 14972;
* FM pending.

> RISCHI
E APPLICAZIONI

| sistemi ETEA MIST LP garantiscono un’ampia gamma di ap-
plicazioni a seconda delle differenti attivita a rischio: musei, bi-
blioteche, archivi, spazi tecnici, autorimesse, magazzini intensivi.
» Attivita con rischi classificati LH (Ugelli con e senza bulbo;
hmax: 3.5m);

* Attivita con rischi classificati OH1 (Ugelli con e senza bulbo;
hmax: 3.5m);

« Attivita con rischi classificati OH2 (Ugelli con e senza bulbo;
hmax: 8m);

» Attivita con rischi classificati OH3 (Ugelli con e senza bulbo;
hmax: 8m);

* Attivita con rischi classificati OH4 (Ugelli con e senza bulbo;
hmax: 8m);

« Attivita con rischi classificati HHS (Ugelli con e senza bulbo;
hmax: 8m);

Per ogni attivita che ricade nei livelli di rischio sopra indicati
ETEA possiede tutti i fire test necessari (Rapporto di prova cer-
tificato da Ente Terzo conformemente alla UNI CEN/TS 14972)
per permettere al progettista di applicare/progettare gli impianti
ETEA MIST LP e quindi ottenere la validazione da parte degli enti
preposti (Vigili del fuoco o altri enti di validazione).

» PROGETTAZIONE
DEI SISTEMI
ETEA MIST LP

| riferimenti normativi per una corretta progettazione di un sistema
Water Mist a bassa pressione sono i seguenti:

* Circolare 14229 del 19 novembre 2012: impiego di prodotti e
sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni;

* UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;

* DM 20 dicembre 2012: Regola tecnica per la progettazione degli
impianti antincendio di protezione attiva nelle attivita soggette;

* UNI EN 12845;

* NFPA 750 Water Mist;

« Testo unico di prevenzione incendi.

Le fasi per la scelta della tecnologia ETEA MIST LP:

1. Individuazione del livello di rischio e del tipo di carico di incendio
(EN 12845): LH, OH1/2/3/4, HHS;

2. Scelta del tipo di ugello e SISTEMA ETEA MIST LP in base alla
classificazione del rischio (UNI CEN/TS 14972);

3. Progettazione dell'impianto Water Mist secondo quanto pre-
scritto dalla UNI CEN/TS 14972 e in base alle indicazioni del pro-
duttore.




TIPOLOGIE DI SISTEMI
ETEA MIST LP

1. ETEA Pump LP

2. Riserva idrica ETEA MIST LP: risparmio fino a 70% in meno rispetto ad un tradizionale sistema sprinkler
3. Spegnimento incendi a 8m di altezza: sistema a bulbo

4. Spegnimento incendi a 8m di altezza in magazzini intensivi: sistema a diluvio

» SISTEMA ETEA » SISTEMA ETEA

MIST LP MIST LP
A DILUVIO A UMIDO/SECCO

L OW PRESSURE
WATERMIST SYSTEM

1. Sistema di rivelazione incendio ad aspirazione fumi 1. Gruppo di pompaggio ETEA PUMP (UNI CEN/TS
(ASD535 UL/FM approved); 14972);
2. Sistema di rivelazione incendio termovelocimetrico 2. Valvola a umido ETEA W-Valve (UNI' CEN/TS
lineare continuo (ADW535 UL/FM approved); 14972); SISTEMA DI SPEGNIMENTO
AD ACQUA NEBULIZZATA
3. Centrale di attivazione spegnimento (EN 12094-1); 3. Ugello erogatore ET3 IDF, con bulbo termico, fat- A BASSA PRESSIONE
1

tore K pari a 22 [t/min/y/bar (UNI CEN/TS 14972);

4. Gruppo di pompaggio ETEA PUMP (UNI CEN/TS 14972);
4. Ugello erogatore ET3, con bulbo termico, fattore
5. Valvola a diluvio D-Valve (UNI GEN/TS 14972): K pari a 14 [t/min/ybar (UNI CEN/TS 14972); v DI SPEGNIMENTO INCENDIO

6. Ugello erogatore ET1, aperto con fattore K pari a 5. Ugello erogatore ET4, con bulbo termico, fattore
2,7 It/min/y/bar (UNI CEN/TS 14972); K pari a 14 [t/min/y/bar (UNI CEN/TS 14972).
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7. Ugello erogatore ET2, aperto con fattore K pari a
4.8 It/min/y/bar (UNI CEN/TS 14972).




